Navod k pouziti
Najezdovd rampa A949 / GBR-902

Vazeni zakaznici,

tento ndvod obsahuje dllezité pokyny pro zabezpeceni
spravného a bezpecného pouzivani vyrobku. Pred
pouzitim je daleZité si ndvod peclivé prostudovat.
Obzvlasté dualeZité je prostudovat si a dodrZovat
bezpecnostni pokyny. V pfipadé dotazl se obracejte
pfimo na Vaseho prodejce.

Zajistéte, aby vsechny osoby, které
zarizeni pouZivaji, si precetly tento
ndvod a dodrZovali jej.

Méjte tento ndvod k dispozici.
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Technické informace

Hmotnost 14,4 kg

Délka (sloZzena / rozloZenad) 116,5 / 225,5 cm

Sitka 28 cm

Velikost opérnych zubti 2cmx38cm

Max. nosnost (jednotlivé / celek) | 340 kg / 680 kg

Vysvétleni bezpeénostniho znaceni

Noste bezpeénostni obuv

Noste ochranné rukavice
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é Etéte navod!

Popis konstrukce

e Hlinikova konstrukce s povrchovou Upravou

e Dvoudilna sklapéci rampa

e Spojeni kloubu pomoci ocelového Sroubu M12

e Nosné desky jsou k nosnym ramenlm pripevnény
bodovymi svary.

e  PVC navleky zavésnych zub

e  Soucasti jsou dva nastavitelné popruhy s hacky pro
zajisténi rampy

Bezpecnostni pokyny

e PouzZivejte pouze vyrobek, ktery je v bezvadném
stavu.

e  Pokud objevite jakékoli vady, vyrobek nepouzivejte a
nechte jej opravit.

e Veénujte pozornost informacim na vyrobku.

e  Rampy pouZivejte pouze k ucelu, ke kterému jsou
urceny.

e Rampy nesmi byt zatéZovany nad maximalni
nosnost.

Neprovadéjte na rampach zadné konstrukéni zmény
bez pisemného souhlasu vyrobce.

Pfi rozkladani rampy dbejte na to, aby nedoslo ke
skripnuti prstl nebo jinych casti téla.

Rampu lze pouZivat pouze na stabilnim podkladu.
Sklon stoupani by mél byt mensi 30°.

Vyrobce neprejima odpovédnost a jakékoli Skody
zpUsobené nedodrzenim pokynl uvedenych v tomto
navodu k pouZiti.

Pouziti

1.

Ujistéte se, Ze vozidlo stoji na pevném, rovném
podkladu a je zajisténo nouzovou/ruéni brzdou.
Ujistéte se, Ze nakladany stroj je vypnuty a mimo
provoz. Umistéte najezdové rampy jejich koncem na
loZznou plochu vozidla.

Zajistéte najezdové rampy proti pohybu a spojte je
pevné s vozidlem za poufZiti pfiloZzenych popruh.
Ujistéte se, Ze popruhy pevné spojily najezdové
rampy s vozidlem a neni tak mozné jejich sklouznuti
z vozidla a odpojeni od lozné plochy.

Jakmile jsou najezdové rampy pevné ukotveny

k vozidlu, které stoji zabrzdéné na rovném a pevném
podkladu, presunte stroj k ndjezdovym rampam tak,
aby kola smérovala na stfed najezdovych ramp.
Poté pomalu a rovhomérné presouvejte stroj na
loZznou plochu vozidla.

Po naloZeni demontujte popruhy spojujici ndjezdové
rampy s vozidlem a sundejte najezdové rampy z lozné
plochy vozidla.

Ne?Z se rozjedete, bezpecné zajistéte stroj k lozné
plose vozidla.

Udriba

Rampa je vyrobena z hliniku, nepouZivejte tedy
Zadnou agresivni chemii, jako jsou rozpoustédla
nebo fedidla.

Skladovani

Rampa je skladaci a nendro¢na na prostor.

Ve sloZzeném stavu méri pouze 116,5 cm.
Skladujte ve sloZzeném stavu na suchém, dobre
vétraném a bezpec¢ném misté.



